POLIESTER BLANCO MATE

Iniciar sesion para ver los precios

SKU: POBLMT
Categorias: Adhesivos para imprimir

CARACTERISTICAS

Etiquetas adhesivas resistentes al agua, grasas,el desgarro y la mayoria de productos quimicos.
Desarrollado especialmente para impresoras ldser de medio y alto volumen. Debido al pre-
tratamiento, el film es imprimible mediante los métodos de impresién mds comunes como tipografia,
flexografia, serigrafia y offset. Obtén resultados IGser excelentes.

Resultados de impresidn ldser excelentes. Para reducir la electricidad estdtica se aconseja que los
folios se introduzcan en la bandeja manual para crear una capa de aire - mantenga la bandeja con
pocos folios y carguela solo cuando la impresora esté lista para imprimir. Para obtener mejores
resultados, seleccione como tipo de papel la opcién Plano y el peso medio apropiado del laminado.

Debido al pre-tratamiento, el film es imprimible mediante los métodos de impresion mds comunes
como tipogrdafia, flexografia, serigrafia y offset. Las tintas deben ser adecuadas para materiales no
absorbentes. Impresién por Iaser y fotocopiadora: desarrollado especialmente para volumenes
medios y altos. Esta publicacidon no constituye ninguna garantia, ni explicita ni implicita, y solo esta
designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningln tercero. No asumimos
responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinacién con otros materiales.
La venta de ADHESIVO SRA3 - Poliéster blanco laser mate estd sujeta a las condiciones generales de
venta y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Esta publicacion sustituye
a cualquier versidn anterior. Toda la informacion esgtd sujeta a cambios sin precio aviso. Aimacenaje

FICHA TECNICA


https://pmaproduct.com/mi-cuenta/
https://pmaproduct.com/adhesivos-para-imprimir/

Impresién Laser/ Offset [ Térmica [ Flexografia [ Serigrafia
Adhesivo Permanente

Gramaje 75 gr

Espesor 58 u

Dimensiones 320 x 450 mm

Unidades 100 ud

Material Poliéster



