X PMA 500 GFC PRO

Iniciar sesion para ver los precios

SKU: 500GFCPRO
Categorias: Grapadoras de calendarios

CARACTERISTICAS

Sin duda, la PMA 500 GFC PRO es una auténtica joya para el trabajo de calendarios en artes graficas.

Lo que la hace la mejor maquina de grapado de faldillas del mercado se resume en tres grandes
ventajas:

* Versatilidad total: Tener tres cabezales moéviles que puedes ajustar al milimetro te permite
adaptarte al vuelo a cualquier formato de faldillg, y el anulador rapido te ahorra desmontar
nada si un trabajo solo requiere dos grapas.

e Fiabilidad industrial: Montar cabezales Rapid HD 16 Pro 500 con una profundidad regulable de
hasta 400 mm garantiza un grapado firme, potente y perfectamente alineado incluso en
trabajos grandes.

» Comodidad neumadtica: El accionamiento por aire comprimido hace que el operario no sufra
fatiga fisica tras horas de produccion continua, manteniendo la misma precisién en la primera y
en la dltima faldilla del dia.

Es una grapadora robusta, pensada para durar y disefiada especificamente para profesionales que
buscan rendimiento sin complicaciones.

Monta cabezales Rapid HD 16 Pro 500, con profundidad regulable hasta 400 mm. Accionamiento
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répido y preciso de los cabezales mediante accién neumdatica.

» Base de estructura metdlica.

e Grapadora con certificado CE.

 Medidas de grapa compatibles Rapid 24/6-24/8, Rapid Strong 24/6-24/8.
e Ofrecemos servicio técnico y atencidn al cliente.

Se trata de la mejor maquina de grapado de calendarios de faldillas del mercado, con cabezales
especiales para el sistema neumatico

FICHA TECNICA

Estructura Aluminio alta densidad

Accionamiento Pedal neumatico con protector

Ancho méximo de trabajo 500 mm

Cabezales de grapado incluidos 3 cabezales Rapid HD 16 Pro
Posibilidad de mover cabezales Si

Profundidad de grapado Variable, hasta 400 mm
Compresor Opcional

Cilindros 3 neumdaticos

Anulador cabezal En uno de los cilindros (para trabajar sélo con dos)
Protector frontal Opcional

Tacén lateral Movil

Grapas recomendadas 24/6-8 Dura

Grapa opcional 26/6, 26/8 Dura

Dimensiones maquina 750 x 600 x 350 mm

Dimensiones embalaje 800 x 600 x 400 mm

Peso 15 Kg



