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SKU: SPONE
Categorías: Impresoras de packaging

CARACTERÍSTICAS

Equipo de impresión de tinta al agua con secado ultra rápido y de alta resolución, permite trabajar
desde una unidad a todo color, orientada principalmente a pequeño Packaging y trabajos
personalizados en tiraje corto bajo demanda.

Posibilidad de trabajar con distintos tipos de tinta (incluso alimentaria) y gracias a sus multiples
ajustes permite el personalizado de packaging, cajas, TNT, doypack, bolsas de papel, sobres burbuja,
madera, etc.

Dispone de un cabezal de impresión de 210 mm que permite ajustarse sobre su eje para realizar
impresiones máximas de 420 mm en doble pasada. Ya puede ofrecer soluciones a demanda sin
necesidad de hacer grandes cantidades o fabricar productos que puedan quedarse obsoletos, la
impresión bajo demanda sobre productos de packaging ya es una realidad. Realice tirajes o tiradas
más pequeños como solicita el mercado, incrementando el margen tanto del producto como del
marcaje. Ofrezca el producto que su cliente quiere, incluyendo logotipos, códigos de barras, códigos
QR, promociones, codificaciones, etc.

Printbox tiene multitud de ventajas. Olvídese de etiquetas, imprima directamente sobre el soporte,
fexibilice la producción y realice un mínimo y fácil mantenimiento, personalice cada trabajo desde
una unidad (impresión dato variable), reduzca costes de fabricación y realice impresiones en
cuatricomía en una pasada. Diseñe e imprima, no requiere cliches ni pantallas. Sistema rápido y
limpio que le ayudará a reducir mermas de material en pruebas de ajuste.

https://pmaproduct.com/mi-cuenta/
https://pmaproduct.com/impresoras-de-packaging/


FICHA TÉCNICA

Sistema y cabezal de impresión Inyección de tinta con cabezal HP

Tipo de tinta Base agua, 4 cartuchos CMYK

Capacidad cartuchos 250 ml

Resolución Hasta 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión Regulable

Ancho máximo de material 400 mm

Altura máxima de material 180 mm

Mesa transportadora Con mesa de vacío y rodillos de entrada y salida

Detección entrada y salida del material Por sensor óptico

Altura máxima soporte a imprimir 145 mm

Incluye Ordenador Windows 10

Voltaje 220 ~ 240 V

Potencia 200w

Dimensiones máquina 884 x 746 x 590 mm

Peso 120 Kg aproximado, con embalaje: 105 Kg

Temperatura ambiental (recomendada) 15º - 30º

Humedad ambiental (recomendada) 40 % – 80%

Ubicación de la máquina libre de polvo ambiental


